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MOTEURS SPECIAUX 
MOTEURS ETANCHES  
AVEC FREINS ET CODEURS 

 
 

 
Les moteurs sont conçus, pour un usage intensif en 
environnement embarqué (marine, ferroviaire…), 
suivant les exigences des sociétés de classification. 
 
Ils peuvent aussi être utilisés pour des applications 
industrielles à ambiance agressive, humide. 
 
Sur demande, nous réalisons des machines 
spécifiques, adaptées à un cahier des charges 
personnalisé pour applications diverses : treuil de 
précision, cabestan, guindeau, bossoir, ventilation, 
pompe, propulsion, etc. 
 
▪ Frein à manque de tension 1.5Cn - 2Cn - 2.5Cn                         

avec déblocage manuel 

▪ Codeur 

▪ Indice de protection moteur + frein IP 56, 66, 68 

▪ Réchauffage  

▪ Anti-dériveur 

▪ Sonde de température protection bobinage 

 
 
 

 
  
CARACTERISTIQUES 
 

▪ Tensions d’alimentation 230 VAC à 690 VAC    
 24 VDC ; 48 VDC ; 72 VDC  
 

▪ Fréquence  50Hz-60Hz 
 

▪ Vitesse de rotation  3000 - 1500 - 1000 - 750 - 600 tr/min  
 

▪ Gamme de puissance  0.37 à 400 kW pour les moteurs asynchrones 
 0,37 à 1,5 kW pour les moteurs en 24VDC 
 0.37 à 11 kW pour les moteurs en 48VDC 
 0.37 à 15 kW pour les moteurs en 72VDC 

▪ Moteur tropicalisée 
 

▪ Protection  IP55 - 56 - 67 – 68 de l’ensemble moteur + frein + codeur 
 

▪ Adaptations mécaniques  flasque, bout d’arbres spéciaux 
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