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PRESENTATION 
 
Un transmetteur TM 8 

▪ Protection IP 68  

▪ Immersible dans l’eau de mer (prof. maxi 20 m) 

▪ Boîte constituée d'un corps en plastique ertalène 
avec une fixation en acier inoxydable résistant à 
l'eau de mer jusqu'à 10 millions de manœuvres sans 
butées mécaniques 

 
Un amplificateur ABN X 

▪ Etanche et robuste : l’électronique est montée sur 
un support aluminium, et noyée dans la résine. 

▪ Réglages accessibles en façade : centrage et 
sensibilité. Permet la multiplication, la réduction 
d’angle de mesure du pas. 

▪ Version analogique : cadran toutes échelles 

▪ Version numérique : 3 digits 

▪ NOTA : La chaine de mesure présentée permet de 
raccorder 4 indicateurs de types différents. 

▪ Une version ABN X à sortie 4-20 mA est disponible 
 
Caractéristiques communes aux 2 indicateurs 
▪ Protection IP 56 avec façade anti-choc 

▪ Montage sur support en acier inoxydable 

▪ Réglage indépendant par potentiomètre externe 

▪ Modèles embarqués : 

o Façade en verre 

o Corps en fonte d'aluminium oxydé noir 

 

 
 

 
 

 
 

AVANTAGES 

▪ Faible susceptibilité au niveau perturbateur ambiant 

▪ Filtres incorporés dans l’amplificateur (insensibilité aux émissions radio et aux transitoires de tension) 

▪ Luminosité réglable des cadrans ou des afficheurs 

▪ Très grande facilité et indépendance des réglages 

 
 



 

  

Les caractéristiques de cette plaquette commerciale n’ont pas de caractères 
contractuels, la société ENAG se réservant le droit de les modifier sans préavis.  
Nous consulter avant l’intégration technique. 
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